
Confezione da 12 nastri
carbongrafici Apix 110x360 mt ink
out
Il prodotto consiste in 1 confezione da 12 nastri carbongrafici Apix
110x360 ad inchiostrazione esterna con anima interna da 1"con
formula brevettata in cera arricchita che, oltre a ridurre l'accumulo di
elettricità  statica,  garantisce ottima qualità  di  stampa anche con
impostazioni  finalizzate  al  basso  consumo  energetico  e  alla
salvaguardia  delle  testine  di  stampa.

Grazie alla sua composizione è ideale per sostituire la maggior parte
dei nastri in cera e cera/resina

COD: NS110X360APES01
CODICE PLURISERVICE: NS110X360APES01

Dettaglio Trasporti e
Logistica

Produzione Sanità Moda

DESCRIZIONE

Nastri  carbongrafici  Apix
110×360  mt  per  un’  alta
qualità  di  stampa
La  confezione  da  12  nastri  carbongrafici  Apix
110×360  ad  inchiostrazione  esterna  è  la  soluzione
sviluppata per ottenere un’ eccellente qualità di stampa
grafica e di codici a barre in combinazione con un notevole
risparmio.

L’innovativa formula brevettata del nastro Apix oltre a
ridurre  l’accumulo  di  elettricità  statica  garantisce  la
stampa  anche  con  impostazioni  finalizzate  al  basso
consumo energetico che consente di ridurre notevolmente
l’usura della testina di stampa.

Essendo  nastri  carbongrafici  in  cera  arrichita  la
confezione da 12 nastri carbongrafici Apix 110×360 è il
prodotto  ideale  per  poter  sostituire  senza  difficoltà  la
maggior  parte  dei  nastri  in  cera  e  cera/resina.

Certificazioni: ISEGA, RoHs, Reach.

Accoppiamenti consigliati:
Carta vellum
Carta patinata
Polipropilene
Valeron©
Kimdura©

SPECIFICHE TECNICHE
Inchiostrazione: Esterna
Velocità di stampa: fino a 10 IPS (250
mm/sec)
Anima interna: 1″
Spessore del film di base: 4,5 micron
Spessore totale del nastro: 8,0 micron
Densità: 1.8 MacBeth
Punto di fusione dell’inchiostro: 70° C
Chamber test: 60° C per 30 ore, nessun
blocco osservato


